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Zaaimachine
RS 60 N – RS 80 N – RS 100 N

Technische kenmerken RS 60 N RS 80 N RS 100 N

Wals breedte   60 cm 80 cm 100 cm
Gewicht   190 kg 260 kg 310 kg
Zaadbak capaciteit   54 l 70 l 90 l
4-takt motor   •	 •	 •
Honda GX 160   4 KW/5,5 Pk 4 KW/5,5 Pk 4 KW/5,5 Pk
Rendement per uur   1900 m² 2600 m² 3200 m²
lengte/breedte/hoogte (mm)   1750/800/950 1750/1000/950 1750/1200/950
Voorwaards-achterwaards aandrijving   •	 •	 •
Tweedelige wals met diferentieel aandrijving   o •	 •

praktisch,
 duurzaam, robuust,
 comfortabel, veilig,

 zuinig, betrouwbaar...

Opties
•	Rooster rollen zowel vooraan als achteraan
•	Doorzaaikit
•	Prikrol	voor	golf	greens
•	All	weather	afdekzeil

Kenmerken
•	Onderhoudsvrije	lagers	
•	Wind-beschutte	zaad	afvoergoot	
•	Verstelbare	handgreep	
•	Robuuste	gereedschapskist	met	gereedschap	
•	Dodemanshendel	
•	Tweedelige	wals	en	een	onderhoudsvrije	diferentieel	aandrijving	
•	Verkruimelrol	met	vlugge	hoogteaanpassing
•	Geen	inprenting	door	de	afgeronde	hoeken	van	de	wals
•	Draaieenheid	met	grote,	gemonteerde	zaadopvangbak



Opties
•	Doorzaaikit


