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Gazonwals
KM 1 - KM 2

Technische kenmerken KM 1 KM 2

Wals breedte   80 cm 80 cm
Diameter wals   50 cm 50 cm
Totale breedte   93 cm 93 cm
Totale lengte   152 cm 152 cm
Totale hoogte   105 cm 105 cm
Snelheid (kan worden aangepast indien gewenst)   bis 4,5 km/h bis 4,5 km/h 
Rendement per uur   bis 3500 m²/h bis 3500 m²/h  
4-takt motor - Honda GX 160   3,7 kW/5 Pk 4 kW/5,5 Pk  
Operationele gewicht zonder water te vullen   275 kg 315 kg
Operationele gewicht met water te vullen   395 kg 415 kg  
Lineaire walsdruk zonder water te vullen   3,5 kg/cm 4,0 kg/cm
Lineaire walsdruk met water te vullen   5,0 kg/cm 5,2 kg /cm

praktisch,
 duurzaam, robuust,
 comfortabel, veilig,

 zuinig, betrouwbaar...

Opties
•	KM 1: basismodel, voorzien met een enkele wals
•	KM 2: voorzien van een tweedelige wals en een 

onderhoudsvrije diferentieel aandrijving. Maakt 
draaien eenvoudiger met beperking van ruimte. Dit 
zorgt er ook voor dat er een vlotte circulare bewe-
ging kan worden gemaakt en zodoende de onder-
grond niet oneffen wordt gemaakt.

•	Bestuurders zitje als optie

Kenmerken
•	Verfijnde	en	betrouwbare	techniek	voorzien	van	dodemanshendel
•	Stevige en compacte constructie 
•	Krachtige verstelbare versnelling om vooruit/achteruit te rijden 

gekoppeld met zacht aanzetten en verplaatsen
•	Geen inprenting door de afgeronde hoeken van de wals 
•	Twee geveerde, zelf instellende schrapers 
•	Aangedreven door ketting
•	Gunstige gewichtsverdeling voor meer comfort van de gebruiker


