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Engazonneuse
RS 60 N – RS 80 N – RS 100 N

Technical specifications RS 60 N RS 80 N RS 100 N

Largeur du rouleau   60 cm 80 cm 100 cm
Poids   190 kg 260 kg 310 kg
Capacité du réservoir à semences   54 l 70 l 90 l
Moteur   •	 •	 •
Honda GX 160   4 KW/5,5 CV 4 KW/5,5 CV 4 KW/5,5 CV
Rendement par heure   1900 m² 2600 m² 3200 m²
Longueur/largeur/hauteur (mm)   1750/800/950 1750/1000/950 1750/1200/950
Traction avant et arrière   •	 •	 •
Rouleau arrière en 2 parties avec différentiel   o •	 •

pratique,
 durable, robuste,
 confortable, sûre,
 efficace, fiables...

Options
•	Rouleaux émietteur avant et arrière
•	Kit regarnissage
•	Rouleau hérisson pour golfs et greens
•	Bâche de protections tout temps

Caractéristiques
• Roulements blindées
•	Trémie à semis protégé du vent
•	Guidon réglable
•	Boîte à outils
•	Poignée de sécurité
•	Rouleau arrière en deux parties avec différentiel
•	Rouleau émietteur avec réglage en hauteur rapide
•	Pas de marquage des rouleaux grâce aux coins arrondis
•	Réservoir pour l’étalonnage du semis par m² intégré
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